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1. Przedmiot opracowania

Elementem sieci kolejowej, objetym niniejszym statutem, jest droga kolejowa — bocznica

kolejowa o nazwie ZUT Wagrowiec.

Bocznica ZUT Wagrowiec odgatezia sie od toru stacyjnego nr 4 stacji Wagrowiec rozjazdem nr 41
w 78,524 kilometrze linii kolejowej nr 236 Wagrowiec — Bzowo Goraj. Poczatkiem bocznicy jest

styk konca rozjazdu 201.

2. Status bocznicy

Bocznica kolejowa ZUT Wagrowiec ma nadany status infrastruktury podlegajgcej udostepnieniu.

3. Okreslenie zarzadcy i operatora

Zarzadcg i operatorem przedmiotowej bocznicy jest ZUT Wagrowiec Jézef Kosinski z siedzibg w

Wagrowcu przy ul. Rogoziniskiej 90.

4. Przeznaczenie bocznicy

Bocznica ZUT Wagrowiec stuzy do wykonywania czynnosci za i wytadunkowych, parkowania
pojazdéw kolejowych czynnosci utrzymaniowych, rewizji taboru, przeglagdow, napraw

awaryjnych, napraw okresowych i napraw biezgcych.

5. Wykaz infrastruktury zarzagdzanej przez innego zarzadce
Rozjazdy nr 41 i 42 sg nastawiane elektrycznie z lokalnego centrum sterowania - LCS Wagrowiec.

Rozjazd nr 201 jest nastawiany recznie — Koleje Wielkopolskie.

6. Udostepniona infrastruktura kolejowa
Udostepnieniu podlega bocznica kolejowa ZUT wraz z infrastrukturg jej towarzyszaca.

Ogélna dtugos$é tordw bocznicowych wynosi 7941 m. tgczna diugos¢ uzyteczna tordw

bocznicowych (bez toréw komunikacyjnych, objazdowych i ochronnych) wynosi 5014 m.

Maksymalna pojemnos¢ bocznicy wynosi 244 wagony czteroosiowe. Normalna przepustowosé
bocznicy, przy ktérej moze by¢ wykonywana praca w petnym zakresie, wynosi 60 % maksymalnej
pojemnosci, co stanowi 146 wagondw czteroosiowych. Do okreslenia przepustowosci torow
przyjeto srednio 15 m na jeden wagon czteroosiowy.

W sktad udostepnionej infrastruktury kolejowej wchodza: tory, podtorze, drogi technologiczne,
ogrodzenia, zywoptoty, system oswietlenia, oraz grunty, oznaczone jako dziatki ewidencyjne, na
ktdrych znajdujg sie powyzisze elementy.

Szczegdtowy opis bocznicy znajduje sie w Regulaminie pracy bocznicy.

Przedmiotowa bocznica podlega udostepnieniu w catosci.



7. Udostepnione obiekty infrastruktury ustugowej (OIU)

Przedmiotowa infrastruktura kolejowa stanowi obiekty infrastruktury ustugowej — tory za i
wyfadunkowe, tory parkingowe. Do obiektéw infrastruktury ustugowej nalezg réwniez hale

napraw pojazdow kolejowych z zapleczem technicznym.

8. Prywatna infrastruktura kolejowa

W sktad przedmiotowej bocznicy nie wchodzi infrastruktura prywatna w rozumieniu ustawy o

transporcie kolejowym.

9. Nieczynna infrastruktura kolejowa

W sktad przedmiotowej bocznicy nie wchodzi infrastruktura nieczynna.

10. Zasady korzystania z infrastruktury kolejowej

Zasady dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej okresla Regulamin dostepu obiektéw

infrastruktury ustugowej bocznicy kolejowej ZUT Wagrowiec.

Zasady korzystania z infrastruktury kolejowej okresla Regulamin pracy bocznicy kolejowej ZUT

Wagrowiec.
Stawki za korzystanie z infrastruktury kolejowej okresla cennik bocznicy.

Dokumentem potwierdzajgcym zdolnos¢ bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na

przedmiotowe]j bocznicy jest Swiadectwo bezpieczeristwa bocznicy.

11. Daty

Statut zostat sporzadzony 31 lipca 2023 roku i uwzglednia stan przedmiotu opracowania

z dnia sporzadzenia statutu. Statut wchodzi w zycie 1 sierpnia 2023 roku.



